




Bytový dům s malometrážními byty, Ostrava – Proskovice

Přihlašovatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Autor: Pavel Nikl

Bytový dům s malometrážními startovními byty je navržen na jihu městského obvodu Ostravy
– Proskovic. Objekt je situován na rohové podlouhlé parcele, která vybízí k orientaci
obytných místností na západní stranu, pavlač je umístěna na stranu východní (uliční).
Pavlačový dům se jevi l z hlediska dispozičního i ekonomického jako výhodné řešení.
Aby se zabráni lo vzniku příliš dlouhé hmoty, byla stavba rozdělena posunem, v tomto místě
je navrženo dvojramenné schodiště. Posun je výhodný také z hlediska orientace budoucích
nájemníků/majitelů bytových jednotek při vstupu do svých bytů. Byty v 1. NP jsou
jednoúrovňové, ve 2. NP se nachází většinou byty mezonetové s ložnicemi v nejvyšším
podlaží. Ložnice jsou zastřešeny šikmou střechou, která otevírá tyto místnosti do zahrady,
nižší konec střechy je osazen světlíky, které prosvětlují obytné místnosti z východní strany.
Konstrukci tvoří stěnový nosný systém z keramických tvárnic a stropní ŽB dutinové panely.
Omítka bude provedena v hrubě zapravené úpravě s pigmentačními přísadami.

Revitalizace starých lomů v Mikulově, Sv. Kopeček, Janičův Vrch

Přihlašovatel: Tomáš Babka
Autoři: Tomáš Babka; Michal Bolerázsky

Nominace na cenu Architect Award 2009
Zdůvodnění poroty: Pozoruhodné architektonické řešení zpřístupnění bývalého lomu nevnáší
do dané situace nási lným způsobem zcela cizorodé prvky, naopak vychází z historie
a morfologie místa. Poznávací stezka organicky prochází důležitými body prostoru, rampy
překonávající převýšení vyvolávají vzpomínku na dopravníkové mosty, drobné stavby doplňují
tvaroslovím skalnatý terén.

Studie architektonického řešení revitalizace lomů v Mikulově propojuje dva samostatné
provozní a funkční celky – lomy Sv. Kopeček  a Janičův vrch. Koncept jižněji situovaného
suchého lomu Sv. Kopeček propojuje systém schodišť a vyhlídek tvořících klidovou zónu
se sakrální cestou a prostorem lomů. Vyhlídky jsou navrženy do nejatraktivnějších míst
pro rozhled. Prostřední terasa lomu je navržena jako galerie ve skalách s velkorysým
výstavním prostorem. Mokrý lom Janičův vrch prezentuje rušnou zónu, vodní plocha slouží
jako přírodní koupaliště. Nová funkce lomu je podpořena navrženými prvky – pobytová mola,
skokanské můstky, lanovka. Koncept studie podtrhuje monumentalitu skal a zároveň
při bohatém programu nenarušuje jejich přírodní charakter.

Novostavba rodinného domu v Mošnově
Přihlašovatel: Petr Lukaštík
Autor: Petr Lukaštík

Objekt svým řešením nevychází ze zástavby v obci, ale soustřeďuje se na vhodné spojení
s přírodou a terénem. Z funkce stavby vyplynulo rozdělení objektu na tři celky propojené
a vzájemně odkloněné o 5° rozprostírající se ve svahu. Optická stabi lita, které bylo dosaženo
použitím těžkého stavebního materiálu – kamene ve spodní části stavby, je podporována
horizontálním dřevěným obkladem dvou krajních celků, prostřední část narušuje vodorovné
linie a prorůstá celým objektem, což je zdůrazněno vertikálním dřevěným obkladem. Díky
prosklené fasádě jsou zajištěny průhledy stavbou do krajiny. Propojení venkovního prostoru
s vnitřním je zajištěno posuvnými dveřmi v prosklené fasádě, vedoucími na jižní terasu.
Objekt se skládá ze tří celků, které vycházejí z provozu stavby a jednotlivých zón – noční
zóny rodičů, denní společné zóny, noční zóny dětí s rodinami. Jednotlivé celky mají vlastní
vstup a soukromí rodin zajišťuje oddělení centrální A obytné části. V podzemním podlaží
se nachází technické zázemí objektu a společné doplňkové prostory bytu.
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Studentské bydlení "Pod Majákem" v Karviné
Přihlašovatel: Aleš Rotter
Autoři: Aleš Rotter
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Špačková 

Vlastní návrh budovy je koncipován do budoucího bulvárního charakteru třídy 17. listopadu.
Přízemí domu je využíváno jako kavárna pro 50 hostů a horní 4 patra pro bydlení studentů
s kapacitou 57 lůžek. Chodbový způsob řazení bytů o dvou dvojlůžkových pokojích spojených
společnou kuchyní umožňuje dispozici vyřešit bez vnitřních nosných stěn či sloupů.
Obvodové zdivo je tvořeno z cihelných tvárnic, stejně jako vnitřní příčky a zdi. Budova
je situována na začátek ulice 17. listopadu ve směru od Ostravy na okraji panelového
sídliště, kterému dominuje věžový 13patrový bytový dům naproti sportovního a relaxačního
centra areálu zimního stadionu a obchodního domu. Z dané lokality je výborně dostupné
centrum města i vlakové nádraží. Přímo u sídliště je autobusová zastávka pro dálkové
i vnitroměstské spoje. Odlehčujícím prvkem designu budovy je prosklená kavárna v přízemí.

Bytový dům Šipka, polyfunkční dům Hlučín

Přihlašovatel: Lenka Kolarčíková
Autor: Lenka Kolarčíková

Pozemek se nachází v historickém centru středně velkého dobře situovaného a rozvíjejícího
se města. Projekt se týká stavby bytového domu vícepodlažního s občanskou vybaveností.
Půdorysný tvar domu kopíruje uliční čáru. Naproti se nachází dominantní novostavba
Radnice. Navrhovaná budova má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Do podzemních
podlaží bylo umístěno parkování. Při návrhu byl kladen důraz především na komfort
uživatelů. Hmota domu je lapidární, půdorysně obdélníková. Po obou zpracovávaných
stranách domu autorka navrhla balkóny, do zahrady velkorysé a relaxační a do ulice
skromnější ubíhající. Navrhovaná budova je vyšší než okolní stavby, ale dalším rozčleněním
okolí neruší a dotváří ucelenou scenérii. První nadzemní podlaží – parter je z části využíván
pro komerční účely, parkování a technické zázemí domu. Ve druhém až pátém podlaží
se nachází nájemní byty. Komunikační uzel je situován ve středu dispozice.

Polyfunkční dům Čáslav
Přihlašovatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Autor: Martina Hatalová

Prvotním záměrem bylo vytvořit moderní architekturu schopnou navázat dialog s okolní
historickou zástavbou, tedy protější secesní sokolovnou. Vývoj celé myšlenky znázorňuje
grafické vyjádření konceptu. Ladný tvar secesních fasádních ornamentů byl
v maximalizované podobě přenesen na jednotlivá podlaží průčelí domu. Je to symbol
napřažené ruky k přátelskému pozdravu. Avšak zvolený tvar křivek nemá pouze estetickou
funkci, ale řeší problematické umístění vůči světovým stranám. Celoskleněná fasáda zaručuje
maximální využití jižního světla, prosvětlení pokojů situovaných k průčelní fasádě a také
úplné otevření výhledu ze zmíněných místností do okolí. Dům je navržen jako polyfunkční,
což zvyšuje jeho ekonomickou rentabi litu. Místem dnešní proluky jsou lidé zvyklí procházet
směrem na náměstí. V projektu je jim to umožněno i nadále. Navíc se průchod otevírá
prostřednictvím velkých výloh do navržené kavárny a obchodu.

Studie – školní práceStudie – školní práce
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Archeopark Mikulčice, návštěvnické centrum
Přihlašovatel: Ing. arch. Tomáš Velehradský
Autor: Ing. arch. Tomáš Velehradský

Parcela se nachází v otevřené krajině s úzkými pěšinkami, kde lze najít stopy historie.
Jako tvar projektu byla zvolena měkká organická forma. Díky tvárnosti betonu došlo
k přirozenému zapojení stavby do krajiny. Příjezdová cesta je ukončená obratištěm
a velkokapacitním parkovištěm. Předprostor je rozdělen řadou sedacích prvků a vzniká
tak aktivnější provozní část u budovy a klidnější část dále od ní.
Vstupní část je uzpůsobená k odbavení pracovní skupiny velikosti školní třídy a je zde
vytvořená přímá vazba na informační servis, hygienické zařízení a kavárnu. Toto místo slouží
také jako útočiště při špatném počasí.
V centrální části se nachází kongresový sál s nadstandardním vybavením jak pro si lný
audiovizuální zážitek, tak i pro kvalitní odbornou konferenci.
Ve druhém patře se nacházejí vstupy do jednotlivých ubytovacích i kancelářských prostor.
Dále je zde umístěna jednací místnost, knihovna a archiv.

Rodinný dům veterinárního doktora, Praha – Troja

Přihlašovatel: Milan Drbálek
Autor: Milan Drbálek

Projekt se týká pozemku v mírném jižním svahu v Troji. Jde o lokalitu mezi botanickou
a zoologickou zahradou s nádherným výhledem na Hrad a Petřín. Autora zaujal organicky
tvarovaný objekt Indonéské džungle a skleníky Fata Morgana v blízkosti pozemku.
Nesourodá okolní zástavba rodinných domů ho přesvědči la o nutnosti si lně identické stavby
s vazbou na okolí, využívající atraktivních výhledů na město. Veterinární ordinace, jako
součást domu, pak potvrdi la celý koncept stavby.  Organická forma má dva zářezy, jeden
vtahuje majitele a klienty do domu, druhý pak jako terasa napojená na obytný prostor
otevírá výhledy na město. Od vchodu lze také plynule přejít přes centrální schodiště přímo
do zahrady. Veterinární ordinace, ač v jedné hmotě, je od bytu oddělena a obě části mají
i samostatné vstupy. Dům je přízemní se suterénem. 

Skleněný dům – celoskleněná lepená konstrukce
Přihlašovatel: Ing. arch. Jana Hladíková
Autor: Ing. arch. Jana Hladíková

Skleněný dům je studií zabývající se celoskleněnou lepenou konstrukcí. Objekt byl navržen
do klidné čtvrti Hodkovičky v Praze. Myšlenka funkcionalistických architektů "kosti a kůže"
je v případě skleněného domu dotažena k dokonalosti. Subti lnost skeletu je umožněna díky
plášti "nabitému" moderními materiály a technologiemi. Konstrukce byla vyvinuta
ve spolupráci s prof. Ing. Jindřichem Melcherem, DrSc., Ing. Janem Pozdíškem z Ústavu
kovových a dřevěných konstrukcí stavební fakulty VUT v Brně, kteří vypracovali statické
posouzení. Ověření dimenzí bylo realizováno s využitím programu ANSYS. Velikost
příslušných zatížení byla uvažována v souladu s platnými technickými dokumenty
pro zatížení konstrukcí pozemních staveb. Proces navrhování a vývoj konstrukce probíhal
v těsné spojitosti. Vznikly 3 navzájem propojené skleněné hmoty. Dva přízemní tubusy –
společné denní prostory s obslužným zázemím – a v patře ložnice. Jednotlivé funkční části
domu jsou řazeny aditivně za sebou. Důležitý článek tvoří technický prstenec s uživatelským
rozhraním domu. Všechny prostory jsou průchozí, myšlenku volného pohybu a prolínajícího
prostoru podporuje transparentnost skla. 
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Řeka a město / vzájemné spolupůsobení
Přihlašovatel: Eliška Slámová
Autor: Eliška Slámová

Tématem projektu v Liberci je posílit vliv řeky a zkvalitnit okolní prostor, ale pouze v místech,
kde je řeka viditelná. S řekou se pracuje jako s jasně definovanou linkou, která probíhá srdcem
Liberce. Řeka byla ponechána ve svých hranicích. Na tříki lometrovém úseku řeky v jádru města
bylo vytipováno 5 území, která jsou zajímavá svojí atmosférou a charakterem. Například v klidové
zóně parku se využívá odpadní teplo z parovodu umístěného nad řeku pro vyhřívání in-line dráhy,
která může být díky obrovským tepelným ztrátám vedení celoročně využívaná. Před hlavním
vchodem do krajského úřadu zakrývá řeku po celé šířce perforovaná paluba, na které autor
pracuje s efektem klíčové dírky. Místo mezi ulicemi Orlí a Na Zápraží je zajímavé sevřením mezi
dvěma mosty a dvěma fasádami, kdy jedna z nich je slepá. Využívá se pro potřeby uschování lodí
po celý rok. Jsou zde také ocelové schůdky až do vody. Kvalita návrhu spočívá v citlivé práci
s řekou, která se minimálními úpravami může stát plnohodnotnou součástí města.

Meteorologická stanice na Králickém Sněžníku

Přihlašovatel: Marek Přikryl, Martin Prokš
Autoři: Marek Přikryl, Martin Prokš

Objekt se nachází na svahu pod vrcholem Štvanice v pohoří Králický Sněžník. Stavba
je nepodsklepená a má 4 nadzemní podlaží zakončená kulatou střechou. Zaoblení věže
ve všech směrech reaguje na okolní zvlněnou krajinu a nabízí ze svých pater rozhled 360°.
Vynořuje se na louce podobně jako ponorka z oceánu. Zastavěná plocha je méně než 60 m2.
Minimální obestavěný prostor znamená úspory při vytápění a řízeném větrání, stejně tak
menší ochlazovanou plochu. Dům svým kompaktním aerodynamickým tvarem také lépe
odolává zatížení větrem a sněhem. Stanice je založena na železobetonovém pasu.
Jednotlivá poschodí jsou propojena křivočarým schodištěm, vždy s mezipodestou v polovině
výšky. Stropy jsou dřevěné trámkové, s vloženou kročejovou izolací a nehořlavou pochozí
vrstvou. Plášť je skládaný, provětrávaný. V interiéru je dřevěná konstrukce viditelná,
s patřičnou povrchovou a protipožární ochranou.

Plovárna Jenštejn
Přihlašovatel: Michaela Roženská
Autor: Michaela Roženská

Udělena cena mediálního partnera
Zdůvodnění poroty: Jednoduchá stavba pro všední den, citlivě zasazená do kontextu malé obce.
S výhodou využívá svažitého terénu i orientace ke světovým stranám. Působí klidně až nadčasově.
Jde o vzácný přístup k tvorbě, který nemá potřebu na sebe za každou cenu upozorňovat.

Plovárna v Jenštejně vytvoří zázemí pro koupající se návštěvníky a místo pro odpočinkové
aktivity. Součástí objektu je také kavárna s občerstvením. Vesnice Jenštejn vznikla jako typ
okrouhlice a její urbanismus je i dnes jasně rozpoznatelný. Směrem k jádru vesnice vede
dlouhé údolí kolem potoka, jehož přehrazením vznikly tři rybníky. Plovárna je umístěna v jižní
části údolí, v patě severního svahu na hrázi druhého rybníka, který je jako jediný využívaný
ke koupání. Stavba je umístěna ve svahu a umístěním plovárny je podpořeno její volnočasové
využití. Tok údolí nebyl přerušen, ale podpořen podélným umístěním plovárny s jasně vymezenými
"štítovými" fasádami. Architektonické řešení plovárny je z velké části určeno jejím řešením
urbanistickým, také měřítkem hráze, rybníka a vesnice a orientací ke světovým stranám.
Architektonické ztvárnění interiéru, exteriéru a parteru se prolíná – materiálově i výškově.

Studie – školní práceStudie – školní práce
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Rodinný dům ve Studénce

Přihlašovatel: Daniel Rapák
Autor: Daniel Rapák

Rodinný dům byl navržen na otevřené, exponované pole spojující zástavbu rodinných domů
z počátku dvacátého století na východě s panelákovým sídlištěm na straně západní. Cílem
bylo navrhnout urbanistickou dominantu organických tvarů inspirovaných blízkou chráněnou
krajinnou oblastí Poodří. Tímto chtěl autor učinit krok vpřed a dopřát tomuto exponovanému
místu křivky, které si zaslouží. Dům elipsoidní hmoty přibližuje okolní zástavbu svými tvary
a použitým materiálem tak blízké přírodě. Celkový charakter stavby vychází zcela z "GENIA
LOCI". Dům se svým atriem otevírá za sluncem na jihozápad a stejně jako rostliny z něj
čerpá teplo a energii do celého svého nitra. Mimo to také poskytuje klidové prostředí
chránící obyvatele domu před nepříjemnými poryvy větru, často vanoucími z vyvýšených
severních plání. Díky použitému skeletovému systému je vnitřní dispozice rozrostlá zcela
volně a může se měnit dle potřeb, stejně jako se stále mění příroda. Součástí domu je kryté
stání pro dvě auta ve formě nedozrálé hmoty domu.

Obytný soubor v Prokopském údolí "Bydlení v korunách
stromů"
Přihlašovatel: Vojtěch Sigmund, 
Autoři: Martin Chladna, Vojtěch Sigmund, 
Pedagogické vedení: ateliér Petra Suského a Ladislava Tichého – FA ČVUT

Cílem tohoto projektu je zachování BIODIVERSITY na pozemku na okraji Prokopského údolí,
která na tomto místě po mnoho let vznikala. Záměrem je minimální regulace stávající
vegetace a změny terénního reliéfu. Navrhovaný soubor staveb se skládá ze sedmi luxusních
rezidencí, panoramatické restaurace, wellness centra a garáží překrytých vyhlídkovou
terasou. Parter zůstává přístupný pro všechny návštěvníky Prokopského údolí. Pohyb
obyvatel je realizován pomocí panoramatické lanovky na elektrický pohon (tzv. mono-rai l).
Automobi ly jsou zanechány na okraji pozemku v krytých garážích. Objekty jsou samozřejmě
také přístupné přímo z parku. Rozmístění jednotlivých objektů na pozemku a jejich orientace
poskytuje atraktivní výhled a zároveň zaručuje zachování soukromí obyvatel. Velkorysé
prosklení jihozápadních fasád umožňuje obyvatelům a návštěvníkům objektů obdivovat
panorama Prokopského údolí. Zvenku pak objekty částečně splývají s prostředím,
které se odráží ve velkých skleněných plochách.

Artcentrum Marianka, Rekultivace kamenolomů
u Bratislavy

Přihlašovatel: Ing. Vít Domkář
Autor: Ing. Vít Domkář

Úkolem bylo udělit lokalitě (dva opuštěné břidličné lomy na předměstí Bratislavy) novou
"oživující" funkci v návaznosti na blízkou obci Marianka, která je nejvýznamnější poutní místo
na Slovensku. Lomy jsou od sebe odděleny, a proto každému z nich návrh připisuje jinou
funkci. Menšímu, s vysokým duchovním nábojem, je navržena venkovní kaple. Jižnímu lomu
bude doménou výtvarná tvorba a to díky vzniku multikulturního centra – ARTCENTRUM
MARIANKA, kde je zajištěno ubytování umělců, jejich tvorba, následná prezentace i prodej
děl. Kaple má charakter plujícího mola s oltářem vytesaným do skály. Artcentrum je řešeno
jako šikmý průnik dvou ortogonálních krystalických hmot protikladných charakterů.
Celý objekt se vysouvá nad útes nad vodní hladinou a tvoří tak dominantu celému prostoru
jako krystal ve skále.
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Interiér rodinného domu v Louňovicích

Přihlašovatel: PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o.
Autoři: Ing. arch. Jan Seyček, Ing. arch. Jiří Písek

Kompletní návrh řeší interiér hostinské části rodinného domu v Louňovicích. Interiér byl
koncipován pro prezentaci klienta (společenské akce), ubytování případných návštěv
a rodinných příslušníků. Toto specifické užívání návrh podporuje variabi litou prostorů
a rozmanitostí zařizovacích prvků. Typickým příkladem variabi lity je jídelní stůl na rozhraní
obývacího pokoje a kuchyně, který se skrývá v barovém pultu a pouhým vysunutím vytváří
jídelní kout. Při výběru zařizovacích prvků byl kladen důraz na možnosti flexibi lního
používání, proto je jednotlivých elementů větší počet než je obvyklé a při různém rozmístění
vznikají zcela jiné prostorové kombinace. Atmosféru místnosti dále doplňuje dekorativní
výzdoba, barevnost, nasvětlení a materiálové zdůraznění dominantních prvků. Na výsledném
kompaktním působení interiéru je znát velice úzká a prověřená spolupráce architekta
s prováděcí firmou, která se snoubi la s dobrým vkusem investora.

Nová náves v Dolním Městě, veřejný prostor vesnice
na Vysočině

Přihlašovatel: MgA. Josef Čančík
Autor: MgA. Josef Čančík

Na Vysočině pod hradem Lipnice leží obec Dolní Město, venkovské osídlení poraněné během
socialistického přibližování vesnice městu. Původním záměrem obce byla "konsolidace
dopravních poměrů v centru obce". Veřejný prostor nebyl v prvním plánu příliš řešen.
Autobusová doprava, pro jejíž některé linky je obec terminálem, si ovšem vynuti la precizní
dopravní řešení. Plochy pro auta a chodce projekt jasně vymezi l. Dominantní role uprostřed
návsi byla přisouzena "oborohu", přístřešku sloužícímu nejen jako čekárna pro všechny
směry sjednocené autobusové zastávky, ale i jako zázemí pobytu v prostoru návsi obecně.
Sedlová střecha klasických proporcí, konstrukce dřevěná, v detai lu však jasně současná
architektura. Dlažba z místní tradiční žuly (lipnický granit je pojmem) jako koberec probíhá
zastřešeným veřejným prostorem. Břeh rybníka byl rehabi litován a jako klidová zóna zapojen
do života obce. Projekt se snaži l o intervenci promyšlenou a neokázalou, o nenási lnou
animaci obecního veřejného prostranství.

RealizaceRealizace

B4c.6.2 Olomouc
Přihlašovatel: 2arch.com
Autoři: Hana Petříková, Martin Kropáč

Nominace na cenu Architect Award ABF 2009
Zdůvodnění poroty: Zdaři lý příklad komplexní přestavby bytu při zachování obvodových stěn,
okenních otvorů, vstupních dveří a nosného železobetonového sloupu uprostřed dispozice.
Nově navržená dispozice a vymezení volného prostoru novými dělícími stěnami v oranžové
barvě vytváří volný prostor určený pro dva mladé lidi s možností některé části bytu dělit. Pocit
volného prostoru je umocněn instalovaným osvětlením při horní hraně nových oranžových
stěn – boxů. Podle technické zprávy interiér volně přechází v otevřenou terasu s výhledem
na nevšední panorama olomouckých chrámů v popředí a s vrcholky Jeseníků v pozadí.

Byt je součástí nové zástavby v Olomouci nedaleko centra, původní řešení nevyhovovalo potřebám budoucích uživatelů. Projekt nabízí
otevřený prostor pro dva mladé lidi s možností jeho některé části (od)dělit. Na volném půdorysu jsou navrženy dva boxy ukrývající koupelnu,
šatnu, WC a kuchyňský kout s jídelním stolem. Jejich vzájemný vztah je volen tak, aby přirozeně vymezi ly veřejnou a soukromou část bytu.
Posuvná stěna a dveře ukryté ve stěně umožňují další dělení, resp. úplné uzavření ložnice a pracovny. Výsledkem je obytný prostor bez
patrných separací, avšak přizpůsobivý aktuálním požadavkům jeho uživatelů. Byt se mění v závislosti na denní době i zvolené intenzitě
osvětlení. Prostorný interiér volně přechází v otevřenou terasu.
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FEBE TRADE – rekonstrukce vi ly na sídlo firmy
Přihlašovatel: Ing. arch. David Průša
Autoři: Ing. arch. David Průša, MgA. Radomír Otýpka, Ing. arch. Oldřich Bajger

Vi la, vybudovaná jako sídlo firmy, je členěna na jedno podzemní podlaží a jedno nadzemní,
které je kryté stanovou střechou, vytvářející podkroví. Úkolem bylo vytvořit prostorné,
vzdušné a pohodlné řešení budoucího provozu firmy. Koncepčně je dům navržen jako jedna
hmota ztělesňující jednu entitu – firmu. Záměrem bylo ponechat základní stopu původního
hmotového řešení domu a obalit jej do nového pláště. Vytvořit současným jazykem dům,
který je vyhraněný a zároveň poukazuje na dobovou etapizaci vývoje svého vzniku
a proměny. Nově navržený vstup je pojat jako nálevka, která ,,vtahuje" návštěvníka dovnitř.
Kompaktnost celého objektu je dodržena i v interiéru. Vnitřní prostor je sjednocen jednolitou
podlahou z oranžového MARMOLEA. Páteří celého domu a ústředním motivem vnitřního
prostoru je stávající schodiště, které bylo repasováno. Je použito opět MARMOLEUM
v černém odstínu jako kontrast vůči všem základním motivům.

Tomar Environmental Monitoring and Interpretation Office,
Tomar, Portugal

Přihlašovatel: EMBAIXADA
Autoři: Nuno Griff, Architects Albuquerque Goinhas, Augusto Marcelino,
Cristina Mendonca, Luis Baptista, Pedro Patricio, Sofia Antunes

Udělena cena Architect Award ABF 2009

Zdůvodnění poroty: Zcela netradiční příklad rekonstrukce a konverze průmyslového
objektu na začátku historické části portugalského města Tomar. Originální železobetonová
vestavba dělí vnitřní prostor objektu na veřejnou část – místo sociálních kontaktů
a potkávání lidí (kavárna, výstavní prostory) a privátní část sestávající z ubytovacích
zařízení pro pozvané umělce. Tyto privátní oblasti jsou objemově definovány vloženou
železobetonovou konstrukcí a jsou barevně rozlišeny v rámci pojetí interiéru veřejného
prostoru, který je založen na kontrastu bílé matové barvy a tmavého matového
epoxidového nátěru. Jedná se o vynikající příklad transformace při zachování historické
stopy původní urbánní struktury. 

Projekt se soustřeďuje na zpětnou přeměnu bývalé zchátralé infrastruktury, která
hraje významnou roli v sociálním a urbanistickém konceptu města Tomar
v Portugalsku. Tento objekt se nachází na okraji historického centra a byl
podroben několika rozšířením a změnám v průběhu let, přičemž sám je ohrožený
určitým úpadkem. Nový program zahrnuje dvě rozdílné oblasti: veřejnou část
s prostory pro výstavy, jednání a jídelnu a soukromou část, tvořenou
posluchárnami a ubytovacím zařízením pro pozvané umělce. Tento projekt
zachovává vnější externí obvodovou konstrukci, zatímco její zchátralá vnitřní část
je zcela vybourána. Privátní oblasti jsou definovány objemově v rámci konstrukce
a jsou optimalizovány z hlediska obyvatelnosti. Každá z nich má vlastní přístup,
atmosféru, identitu, tvar, použití a rozměry. Společenský život, výstavy
a setkání se odehrávají ve vmezeřeném prostoru kolem nové konstrukce
a jsou charakterizovány a organizovány na základě pragmatických akcí,
jež jsou předurčeny uzavřenými prostorami.
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Novostavba víkendového domu + hřiště, Rudoltice v Čechách
Přihlašovatel: NOLIMAT
Autoři: Ing. arch. Fi lip Dubský, Ing. arch. Pavel Hladík MA

Nominace na cenu Architect Award ABF 2009

Zdůvodnění poroty: Netradiční dům na pětiúhelníkovém půdoryse ve formě zborceného kvádru,
umístěný na složitém pozemku vedle frekventované železniční trati. Porota oceni la zejména
výborné zvládnutí nového funkčního typu víkendového domu se sportovním vyžitím a jeho
umístění na parcele. Velmi pozitivně byl hodnocen koncept občasné otevřenosti a uzavřenosti
domu, který je doveden do extrému i ve výrazu domu – bezpečnostní rolovací mříž a okenice,
které se uzavírají v době nepřítomnosti obyvatel. 

Zájmové území se nachází v obci Rudoltice ve východních Čechách u města
Lanškroun.  Prochází jím frekventovaný železniční koridor, který oblast významně
determinuje. Návrh pozemku a nového objektu byl řešen tak, aby vyhovoval
představám investora pro využití volného času – sportu a zábavě. Na pozemku
je umístěno jedno kryté stání pro osobní automobi l a uzavíratelný sklad.
Z podmínek a analýzy území vzešel koncept občasné otevřenosti a uzavřenosti,
který je doveden do extrému i ve výrazu domu – zborcený objem kvádru, velké
prosklené otvory v obvodovém zdivu a bezpečnostní rolovací mříž a okenice.
Dům je rozdělen na čtyři části – bazénová hala, obývací prostor, klidová zóna
a pobytová venkovní terasa, vše sjednoceno obvodovou stěnou. Přístup
je umožněn od západu po navinutí bezpečnostní mříže a ze severu dveřmi
pohledově zapracovanými do fasády domu.

Domy mezi stromy, Cholupice
Přihlašovatel: Ing. arch. Petra Brzobohatá
Autoři: Ing. arch. Petra Brzobohatá, Ing. arch. Jaroslav Zaťko

Soubor staveb se dvěma rodinnými domy, zahradním domkem s bazénem a jezírky,
parkovacím stáním a oplocením vznikl jako projekt pro dvě spřízněné rodiny na místě bývalé
zemědělské usedlosti v okrajové části Cholupic. Dominantou pozemku jsou vzrostlé stromy
douglasky tisolisté, které ovlivni ly celkový vzhled a rozmístění všech objektů. Stavby jsou
umístěny a tvarovány tak, aby nepoškodi ly koruny stromů a jejich kořenový systém a přitom
si pozemek udržel stále ráz zahrady. Proto jsou umístěny do okrajových částí pozemku.
Vznikl tak velký společný prostor mezi domy s dominujícími stromy s původním klenutým
sklepem v podzemí a venkovní teráskou umístěnou přímo nad ním. Do  rohu pozemku je
umístěna stavba zahradního domku, čímž se vytvoři l prostor pro jezírka a bazén. Zahradní
domek je se zahradou propojen dřevěnou terasou plazící se podél bazénu až do mola
levitujícího nad jezírkem.

RealizaceRealizace

03_Studenti new.qxd  9.9.2009  21:48  StrÆnka 106



Rodinný dům No_1, Cholupice
Přihlašovatel: Ing. arch. Jaroslav Zaťko
Autoři: Ing. arch. Jaroslav Zaťko, Ing. arch. Petra Brzobohatá

Rodinný dům byl navržen na pozemek s vzrostlými stromy, spolu s druhým rodinným domem
a společným zázemím. Rozmístění, orientace ke světovým stranám a potřeba investora
o co největší kontakt se zahradou a okolím vyspecifikoval celkový tvar a řešení hmoty.
Dům byl koncipován jako těžká omítaná hmota s masivními otvory čistě prosklenými, nebo
prosklenými v kombinaci s dřevěnými výplněmi. Podstavec v bílé masivní hmotě tvoří sklo
v kombinaci s šedou omítkou. V přízemí je umístěna denní obytná část s pohledem na jezírko
a bazén, ložnice s koupelnou, technické zázemí domu a garsoniéra pro hosty s vlastním
vstupem. Vstup do domu i do garsoniéry je celý krytý konzolou 2. NP. Tam jsou umístěny
pokoje dětí, pracovna, domácí kino a malý fitness. Dům je konstrukčně řešen monoliticky
z železobetonu v kombinaci s monolitickým betonem v panelech Durisol, vytvářejících
zároveň ztracené bednění s vloženou tepelnou izolací. V objektu je uplatněn systém řízení
inteligentního domu.

Rodinný dům No_2, Cholupice

Přihlašovatel: Ing. arch. Petra Brzobohatá
Autoři: Ing. arch. Petra Brzobohatá, Ing. arch. Jaroslav Zaťko

Rodinný dům běžné velikosti pro pětičlennou rodinu byl navržen v rámci uceleného
komplexu. Hmota objektu i umístění na pozemku bylo ovlivněno množstvím vzrostlých
stromů, které musely být zachovány. Dům je řešen jako průnik dvou hmot, jedné dřevěné,
převládající v přízemních partiích domu, a druhé bílé omítané, která převládá v patře.
Omítaná hmota je perforována otvory, ve kterých se znovu objevuje dřevo. Dispozičně je dům
členěn přesně podle provozu na denní obytnou část s technickým zázemím v přízemí,
a dětskými pokoji a ložnicí v 2. nadzemním podlaží. Přízemí je téměř celé otevřeno v jeden
velký prostor obsahující kuchyň, jídelnu, halu a obývací pokoj. Dům je konstrukčně řešen
monoliticky z železobetonu v kombinaci s monolitickým betonem v panelech vytvářejících
zároveň ztracené bednění s vloženou tepelnou izolací. V linii obvodových stěn jsou doplňující
nosnou konstrukcí ocelové sloupky, umožňující maximální prosklení stěn a tím požadovaný
kontakt se zahradou.

Streetcafé Plzeň, interiér kavárny
Přihlašovatel: Ing. arch. Aleš Zvolánek
Autoři: Ing. arch. Aleš Zvolánek, Ing. arch. Martin Doubek, Kateřina Prýmková

Jedním z požadavků investorek bylo uspořádat vnitřní prostor kavárny tak, aby návštěvníkům
poskytoval dostatečnou variabi litu sezení i intimitu. Tomuto požadavku nejlépe odpovídal
koncept rozčlenění prostoru barevnými "design boxy", ke kterým bude možné orientovat
různé sestavy sedacího nábytku. Ze zdí jsou odstraněny vnitřní omítky. Původní zazděné
zaklenuté dveře, zdivo, traverzy, cihelná klenba bylo perfektní. Barevně je nejednotná plocha
sjednocena šedou barvou, takže při pohledu z dálky do místnosti působí prostor uceleně.
V principu je design kavárny založen na jednoduché syntéze těchto dvou konceptů –
na maximálním výtvarném kontrastu mezi hrubými, tmavě šedými a nepravidelnými zdmi
a dokonalými povrchy nového nábytku a lakovanými barevnými design boxy.
Výloha umožňuje atraktivní průhled z ulice do interiéru.
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Interiér bytu, Praha 1 – Pohořelec
Přihlašovatel: A1Architects
Autoři: MgA. Lenka Křemenová, MgA. David Maštálka, MgA. Jakub Fi lip Novák
Autor fotografií: Ester Havlová

Byt na Pohořelci se nachází na druhém podlaží bytového domu z 19. století. Řešení interiéru
spočívá v drobných stavebních úpravách původní dispozice a především v návrhu vestavěného
nábytku. Vzhledem k malé výměře byla sloučena funkce chodby s technickým zázemím pro kotel,
pračku a velkou šatnu do souvislé skříňové stěny. Tento úložný prostor plynule přechází
až do kuchyně, zde v sobě slučuje vestavné kuchyňské spotřebiče a nabízí i úložné prostory.
Kuchyně je s hlavní obytnou místností propojena širokým portálem, kterým prostupuje konzola
s dubovou deskou jídelního stolu levitující nad tmavou podlahou. Originálním prvkem interiéru
je svítidlo LA1GHT z drátěnek a osvětlení jídelního stolu, které vzniklo v kreativní dílně ateliéru,
stejně tak i tři obrazy propojující společným motivem růžových horizontů celý interiér. Barevně
je prostor bytu pojednán v bílé s kontrastem tmavých podlah a zelené mozaiky. 

Čajový dům v zahradě

Přihlašovatel: MgA. David Maštálka / A1Architects
Autor: MgA. David Maštálka

Nominace na cenu Architect Award ABF 2009

Zdůvodnění poroty: Nenápadná stavba na zahradě s nečekaným vnitřním prostorem v duchu
japonského minimalizmu, určená pro setkání s přáteli nad šálkem čaje. Svět sám pro sebe
umocněný horním osvětlením, padajícím přes laminátovou průsvitnou kopuli, vylepenou
papírem. Porota oceni la vysokou kultivovanost vnitřního meditačního prostoru a skutečnost,
že autor se sám podílel na realizaci této nevšední stavby.

Čajový dům navazuje na japonskou tradici minimalizace prostoru a je určen pro setkávání
nad šálkem čaje. Navenek nenápadná stavba nabízí uvnitř nečekané překvapení. Skrývá
se tu svět, ve kterém čas plyne svým vlastním tempem. Kruhový půdorys prostoru
je zaklenutý průsvitnou klenbou, kterou shora do prostoru vstupuje difúzní světlo. Průsvitná
kupole vytváří nebe tvořící projekční plochu pro stínohru listů černých bezů naklánějících
se nad čajovnou. Vnitřní stěny tvoří z velké části výhled do zahrady, provedení druhé
poloviny je obyčejná probarvená hliněná omítka. Tesařsky vázaná dubová konstrukce stojí
na kamenech z nedalekého rybníka. Mistrem stavby je Vojtěch Bi lišič.

Prodejní jednotka – Ostrov Storm, obchodní centrum
Optima Košice, Slovensko

Přihlašovatel: Ing. arch. Robert Damec, Ing. arch. Ondřej Busta
Autoři: Ing. arch. Robert Damec, Ing. arch. Ondřej Busta

Návrh prodejního ostrova vychází z transformovaného konceptu renesanční šperkovnice –
skrytého tajemství, odhalování nových pohledů, kontrastů vnějšího a vnitřního úhlu pohledu.
Hlavním motivem je snaha přimět zákazníka ke vstupu do vnitřního prostoru stánku, kde si
může nerušeně prohlížet vystavené šperky. Tento motiv podporuje i částečné zneprůhlednění
vnějších prosklených stěn stánku. Jedná se o dva boxy, které jsou spojeny zvýšenou
podlahou s podsvíceným logem STORM. Vnější a vnitřní stěny boxů jsou celoprosklené.
Vnější stěna je celistvá, vnitřní je dělena na pět svislých pruhů, které slouží jako dveře.
Jeden z boxů má integrované sezení pro prodávajícího s pokladnou. Kompaktní tvar ostrova
umožňuje plně využít pronajatou plochu v nákupním centru, netvoří bariéru a přesto upoutá.

RealizaceRealizace
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Administrativní a skladový objekt Bextra
Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Autor: Ing. arch. David Kotek

Investor kladl důraz na architektonické pojetí stavby, která se nachází v poměrně
exponovaném území. Základní koncepce návrhu vychází z oddělení hmot haly
a administrativy do dvou jasně definovaných objektů. Vede dialog mezi statickým skladem
a dynamikou administrativy a prodeje. Hmota haly je řešena s ohledem na možnost
variabi lního členění vnitřního prostoru, který se propisuje do obvodového pláště v podobě
copi litových stěn. Celek má jednotný charakter jasné kubické hmoty. Koncepce hmot
administrativy vychází z rozpohybování jednotlivých ucelených vnitřních prostorů.
Hry vysunutých, těžkých, podporovaných a zasunutých, křehkých, nesoucích hmot, které váže
dynamická linie vytrčená do cesty, jako prvek reagující na frekventovanou ulici Místecká.
Svým dramatem vyložení dává jasně najevo energii, jasný směr, impuls, vysunutá část
je "orlím hnízdem" splněných cílů či připravovaných vizí firmy.

"Cafébar" Staré Město u Uherského Hradiště

Přihlašovatel: Ing. arch. Michal Kutálek
Autoři: Ing. arch. Michal Kutálek, Ing. arch. Viktor Johanis

Zadáním bylo zrealizovat kavárnu s barem "v moderním duchu" ve velice krátkém čase a bez
možnosti radikálních stavebních úprav v objektu staršího rodinného domu. Malý prostor
nenaskýtal příliš mnoho dispozičních možností. Od barpultu umístěného v čele místnosti
je nejlepší přehled prostoru. Niky čelní předstěny sloužící pro vystavený alkohol a sklenice
jsou nasvětleny žlutými neony. Tvar židlí je částečně potlačen množstvím odrazů a odlesků
z různých světelných zdrojů. Černá epoxidová podlaha ve vysokém lesku zcela pohlcuje
barový pult a současně přechází ve stěnu. Ta se přes žluto-zlatavý štuk postupně
transformuje v bílý skulpturální podhled. Primární funkcí podhledu je vizuálně potlačit
zvláštně trčící kus betonového schodiště, zakrýt vzduchotechniku a zároveň vynahradit
absenci výhledu do krajiny pohledem na "něco zajímavého" uvnitř interiéru a zmírnit akustiku
prostoru. Podhled byl navržen metodou parametrického designu, jedná se o první realizaci
touto metodou v ČR. 

Autosalón Chevrolet Rychnov nad Kněžnou
Přihlašovatel: Autorizovaný architekt Ing. Lubomír Dědek
Autor: Autorizovaný architekt Ing. Lubomír Dědek

Areál autosalonu (prodejna, autoservis, parkoviště, autobazar) je situován v obchodní zóně.
Dispoziční řešení areálu ovlivni la pozice sjezdu ze si lnice I/14, na který navazuje 6 m široká
komunikace, osa areálu. Pod ní jsou vedeny inženýrské sítě. Vlastní budova autosalonu,
na kterou navazuje autoservis s provozním zázemím a služebním bytem v 1. patře,
je v provedení šedého proskleného kvádru. Předsazeným průsvitným kši ltem nad vstupní
fasádou autosalonu se budova opticky zvýši la a zviditelni la. Ocelový skelet prodejny
(36 x 12 m) vynáší prosklenou fasádu, strop tvoří ocelové příhradové vazníky spřažené
se 100 mm tlustou železobetonovou stropní deskou. Kvádr autoservisu (32,5 x10,5 m)
je vyzděn z cihelných bloků. Vytápění a chlazení využívá aktivaci betonového jádra
a akumulační schopnosti konstrukce. Budova je vytápěna a chlazena vzduchotechnikou,
součástí je rekuperace tepla.
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Bird & Bird, interiér právnické kanceláře, Dětský dům Praha
Přihlašovatel: Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ing. arch. Jiří Matys
Autoři: Ing. arch. Jiří Matys, Ing. arch. Ondřej Dvořák

Cílem bylo vytvoření otevřeného, tolerantního a uměřeného prostoru s jasnou symbolikou
vyjadřující transparentní způsob práce současné právnické firmy. Při realizaci bylo provedeno
minimum stavebních zásahů, které měly vrátit prostoru střízlivost. Odstraněním několika příček
byl vytvořen open plan, který není sálového charakteru. Stěny vytvářejí zákoutí typická spíš
pro literární kavárny. Ústřední designový prvek prostupující celým interiérem je prosvětlená stropní
konstrukce z barrisolu. Symbolické křídlo se vznáší nad prostorem, vyjadřuje jeho propojení
a vytváří souvislost. Křídlo si vyžádá pozornost návštěvníka již od vstupu, směřuje ke středu,
přivede návštěvníka na hranici mezi "pracovním" a "reprezentačním" – na místo, kde návštěvník
získává maximum informací o celku. Na open plan navazují malé uzavřené kanceláře, jednací
místnost a místnost pro relaxaci. Nabídka druhů jednacích míst je od otevřených, částečně
oddělených až po zcela soukromá místa. Výrazové řešení uzavřených kanceláří je vztaženo k celku.

Rodinný dům Všenory

Přihlašovatel: opočenský valouch architekti
Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch

Nominace na cenu Architect Award ABF 2009

Zdůvodnění poroty: Jednoduchý rodinný dům, umístěný na severozápadní stráni zvedající
se od Berounky k Brdům, který svým měřítkem a architektonickými prvky vychází z okolní
vi lové zástavby z počátku minulého století. Přehledná, jednoduchá, funkční dispozice
pro "minimální bydlení" rodiny se třemi dětmi. Jednoduché a pragmatické konstrukční řešení.
Vše je na svém místě. Prostorový dojem rodinného domu je umocněn otevřením do krovu
v patře a "mistrovsky" umístěnými okenními otvory, které propojují vnitřní prostor domu
s okolní krajinou a zahradou.

Pozemek leží v poslední řadě domů pod lesem na severozápadní stráni zvedající
se od Berounky k Brdům. Čelo domu stojí vysoko nad přístupovou cestou. Zadáním bylo
minimální bydlení pro rodinu se třemi dětmi. Konstrukční kříž fošnového stropu se středním
sloupem dělí půdorys domu na čtyři pole. Každé z nich se otevírá velkým oknem k jiné
světové straně. Do domu se vstupuje přes servisní blok s halou, koupelnou a technickou
místností. Kolem něho se obtáčí obytný prostor s pracovnou. V patře je soukromá část domu
se třemi ložnicemi. Malým pokojům dává rozměr otevření do prostoru šikmé střechy.
Sedlová střecha navazuje na charakter okolní zástavby. Dřevěná konstrukce zjednoduši la
realizaci v prudkém svahu. Horizontální vrstvy modřínového obkladu a pevné tabule skla
v líci s fasádou dávají dřevěnému domu pevný tvar. Stává se tak rovnocenným partnerem
sousedních zděných vi l. Vytápění zajišťují krbová kamna na dřevo s tepelným výměníkem
pro topení v radiátorech a záložní elektrokotel.

RealizaceRealizace
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